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CHARAKTERISTIKA A POUZITIE
Priamociare hydromotory dvoj€inng, st hydraulické prvky, pomocou ktorych menime tlakova energiu
na energiu mechanickl. Tato sa prejavi vo vyslednej axiélne] sile pdsobiacej na piestnicu.
Podla tabulky sil hydromotorov si zakaznik dokaze vybrat poZzadovany hydromotor.
Priamociare hydromotory dvojcinné maju vyuzitie najmé v polnohospodarstve, vSeobecnom priemysle
a v mobilnej technike.
DRUHY HYDROMOTOROV TECHNICKE PARAMETRE
MENOVITY TLAK Pn 16 MPa
. Vimin 0,01
. . S TLMENIM
RYCHLOST Vimax 0,5
a8 = PIESTA/m.s"/ Vinin 0.1
K > BEZ TLMENIA
} (- Vinax 0,2
c KVAPALINY -20+80T
O TEPLOTA PROSTREDIA| | [ —20+70T
. o= ) 6‘ ROZSAH CELKOVY 8-1500
y > VISKOZITY PRITRVALEJ | v 10-400
_ ) /mms”.s '/ PREVADZKE
MENOVITA JEMNOST CISTENIA | G, 40pm
T " x TLAKOVA 0,95
UCINNOST CELKOVA N 0.0
MINERALNE
KVAPALINA OLEJE

Priamodiare hydromotory réznych druhov a prevedeni vyrabame zakazkovym spésobom, podla

priania zakaznika.

V objednavke je potrebné uviest typové oznacenie podla katalogu.

Pokial poZadovany PH v katalégu nie je, je potrebné v objednévke uviest zakladné rozmery

a hlavné technické parametre:
- priemer valca (vnutorny)
- priemer piestnice
- zdvih
- zastavbove rozmery
- pripojovacie hrdla
- menovity tlak

Pre rychle vyjasnenie zakazky velmi dobre posluzi rozmerovy nacrtok.
Servis a generalne opravy vratane narotnych renovécii (vymena valca, vymena piestnice a ing),
zabezpetujeme pre vietky hydromotory tuzemskej i zahraniénej vyroby.
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PH-1

40x22xZ 36,5 | 16x1,5 12,5 1,6+Zx0,0085
50x25xZ | 400 | 62 | 42 [ 25 [175] 39 | 65 [ 37 | 35 | 39 |22x1,5) 18] 27| 31| 20 | 17 3,36+2x0,0012
63x3>2 | Bo0 | 75 | 42 [ 25 [185] 40 | 64 [ 38 | 38 | 44 |2 5| 18] 27| 36| 20 | 17 4,4+2x0,018
80x40xZ 630 | 92 | 47 | 30 | 205] 48 76 42 | 42 45 | 27x2 | 20| 32| 40 | 22 ] 19,5 7.1+2x0,026
TECHNICKE UDAJE:

Menovity tlak 16 MPa

Maximalny pracovny tlak 20 MPa

Skusobny tlak staticky 24 MPa

Pracovna rychlost piesta 0,5 m/is

Teplota pracovnej kvapaliny
Teplota pracovného prostredia

VYHOTOVENIE:

od -20 do +80 °C
od -20 do +55 °C

V zakladnom prevedeni su hydromotory bez timenia. Privodné otvory su v rovine kyvania. Oko piestnice je

privarené. Povrchova Uprava - zakladny nater. Tesniace prvky st od firmy Hallite.

Ine prevedenie ako zakladné je treba dohodnut.
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63x32xZ 800 [ 75 [ 42 | 25 J246] 50 | 54 | 35| 40 ] 48 |m22x15] 18] 27 [ 35| 20 | 19 8,34 + Z x 0,018
50x40xZ 700 [ 92 [ 47 | 30 ]305] &1 | 71 | 43| 45| 60| mM27x2 | 20| 32| 43| 22| 21 9,70 + Z x 0,024
90x45%7 300 [105] 55 | a5 |320] ea | 76 | 50| 50 | 51 [ momx2 ] 20 32 | 47 | 26 | 25 13,84 + 7 x 0,028
100x50xZ 900 [ 115] 62 | 40 | 345] 72 | 76 | 57 | 58 | 88 | M27x2 ] 20| 32| 52 | 28 | 25 18,60 + Z x 0,038
110x55xZ 950 [125[ 68 | 45 |383] 83 | 85 ] 60| 65 ] 75 | M33x2 ] 22| 39 | 60 | 32 | 28 22,30 + Z x 0,042
125x63xZ 1000 145 | 75 | 50 | 417] 98 | 102] 65| 65| 75 | masxa ] 22| 39 | 61 | 35 | 32 31,20 + Z x 0,063
140x70xZ 1200 162 | g0 | 60 | 457] 100 98 | 70| 80 | 110] M33x2 | 22| 39 | 80 | 44 | 38 45,20 + Z x 0,064
160x80xZ 1500 185 [ 105 ) 70 | 510] 122 124 85| 85 | 95 | M42x2 | 25| 49 |82,5] 49 | 45 57,28 + Zx 0,078
180x90xZ 1600 205 [ 105 | 70 | 547] 125] 135 ] 100 100 105] M42x2 | 25| 49 | 97 | 49 | 45 98,29+ Z x 0,114
200x100xZ 2000|230 | 105 | 70 | 601] 126 155 110 110] 131 ] M42x2 ]| 25| 49 | 107 ] 49 | 45 130 + Zx 0,146
TECHNICKE UDAJE:
Menovity tlak 16 MPa
Maximalny pracovny tlak 20 MPa
Skusobny tlak staticky 24 MPa
Pracovna rychlost piesta 0,5mis
Teplota pracovnej kvapaliny od -20 do +80 °C
Teplota pracovného prostredia od -20 do +55 °C
VYHOTOVENIE:

V zakladnom prevedeni su hydromotory bez fimenia. Privodné otvory su v rovine kyvania. Oko piestnice je
privarené. Povrchova Uprava - zakladny nater. Tesniace prvky su od firmy Hallite.
Iné prevedenie ako zakladné je treba dohodnut’.
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63x32xZ 600 | 75 [ 42 ] 25 246 50 | 54 ] 35| 40| 48 [m22x15] 18] 27 | 35| 20] 19 8,34+ Zx 0,018
30x40xZ 700 | 92 | 47 | 30 |305] 61 | 71 ] 43 ] 45| s0| M27x2 | 20] 32| 43| 22| 21 9,70+ Z x 0,024
90x45xZ 800 | 105| 55| 35 | 320 ss | 76 | 50| 50| &1 | Mm27x2 ] 20] 32| 47| 26| 25 13,84 + Z x 0,028
100x50xZ 900 | 115] 62| 40 Jaas| 72| 76 | 57| 58| ea [ m27xe | 20| 32| 52| 28| 28 18,60 + Z x 0,038
110x55xZ 950 | 125| 68 | 45 | 383 83 | a5 | 60| 65| 75| M33x2 | 22| 39| e0 | 32 ] 28 22,30 + Z x 0,042
125x63xZ 1000] 145] 75 | 50 | 417] 98 | 102] 65 ] 65| 75| M33x2 ] 22 ] 39 | 61 | 35| 32 31,20 + Z x 0,063
140x70xZ 1200 162 90 | 60 | 457] 100 98 | 70 | s0 | 110] M33x2 | 22| 39| a0 | 44 | 38 45,20 + Z x 0,084
160x80xZ 1500] 185 ] 105 70 | 510] 122 124 ] 85 ] 85 | 95| M42x2 | 25 | 49 |82,5] 49 | 45 57,28 + Z x 0,078
180x90xZ 1600|205 ] 105 70 | 547 ] 125] 135] 100 100] 105] M42x2 J 25 [ 49 | 97 | 49 | 45 98,29+ Z x 0,114
200x100xZ 2000 230 | 105] 70 | 601 | 126 | 155 110 110| 131 | M42x2 | 25 | 49 | 107 | 49 | 45 130+ Z x 0,146
TECHNICKE UDAJE:
Menovity tlak 16 MPa
Maximalny pracovny tlak 20 MPa
SkuSobny tlak staticky 24 MPa
Pracovna rychlost piesta 0,5 m/s
Teplota pracovnej kvapaliny od -20 do +80 °C
Teplota pracovného prostredia od -20 do +55 °C
VYHOTOVENIE:

V zakladnom prevedeni st hydromotory s timenim. DiZka timenia v koncovych polohach je cca 25mm.
Privodné otvory su v rovine kyvania. Oko piestnice je privarené. Povrchové uprava - zakladny nater.
Tesniace prvky su od firmy Hallite. Iné prevedenie ako zakladné je treba dohodnut'.
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TABULKA SIL HYDOMOTOROV
DVOJCINNYCH

INFORMACNA TABULKA SiL HYDROMOTOROV PRI UCINNOSTI HYDROMOTORA 0,95 V kN.

VALEC [SILA Fv PRI TELAKU PIESTNICA| ZASUVNA SILA Fz PRI TLAKU
Dv 12 MPa| 16 MPa| 20 MPa |25 MPa d 12 MPa|16 MPa 20 MPa]25 MPa
32 92 12,2 15,3 19.1 18 6.3 8.4 10,5 13,1
40 14,3 19,1 23,9 29,8 22 10 13,3 16,7 20,8
50 224 298 37,3 46,6 25 16,8 224 28 35
63 35,6 474 59,2 741 32 26,4 35,2 44 54,9
80 57.3 76.4 95,5 119.4 40 43 57,3 71,6 89,6
90 725 96,7 1209 | 151.1 45 54 4 725 90,7 113.3
100 89,5 119,4 1492 | 1865 50 67,2 895 | 111,9] 1399
110 108,4 144 5 1806 | 225,7 55 81,3 | 1084 | 1354 | 169,3
125 133,9 186,5 | 2332 | 2915 63 104,4 | 139,2 174 2175
140 175,5 234 2925 | 3656 70 1316 | 1755 | 2194 | 2742
160 2292 | 305,6 382 477.5 80 171,9 | 2292 | 286,5 | 3581
180 2901 386,8 | 4835 | 6044 90 2176 | 290 3626 | 453,3
200 358,2 | 4775 | 596,9 | 746,2 100 2686 | 358,2 | 447,7 | 559,6
—t \
| | f
M\I T [ Rl
= st | W] =
o - R
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Numericko abecedny kéd NAK

Typy vyrabanych hydromotorov:

Priklad oznaéenia hvdromotora

Typ hydromotora

Vuutorny priemer valca @ D (mm)

Priemer piestnice @ d (mum)

—>  PH1
— PH2
—> PHT2
I. II. III V. V. VL
ANRNIRN S S
25 /160 121 A 1 1

Zdvih hydromotora Z (mm)

NAK

Vvznam jednotlivvch poloziek NAK-u

L Upevnenie valca

(=]

Bez upinacej Casti

Kibové lozisko v oku zadného veka

(o]

Loziskové puzdro v oku zadného veka
Priruba privarena na telo valca

Pétka

Objimka s capmi

Otvor cez predlzené dno

Vidlica

Kibové lozisko poistené segerkami
né

R=I-L RN - Y

IV. Tlmenie

1 Bez tlmenia

2 Thmenie v obidvoch koncovych polohach
3 Tlmenie pri zadnom veku

4 Thmenie pri prednom veku

Prev.0
Prev.1
Prev.2
Prev.3
Prev.4

11 Poloha pripojovacich otvorov

1 V rovine kyvania
2 Kolmo na rovinu kyvania

3 Pod uhlom v jednej rovine

Prev.5
Prev.6
Prev.7
Prev.8
Prev.9

V. Typ chrémovania a teploty pouZitia

(S

w

[

1 Piestnica Standardne chréomovana (min.20 pm)

Tesnenia pre standardné teploty (-30 az + 100 °C)
Piestnica Standardne chromovana (min.20 pm)

Tesnenia pre standardné teploty (-10 az + 200 °C)
Piestnica chrémovana so zvy$enou odolnostou voéi oteru
Tesnenia pre standardné teploty (-30 az + 100 °C)
Piestnica chrémovana so zvy$enou odolnostou voéi oteru
Tesnenia pre zvysené teploty (-10 az + 200 °C)

né

[l =]

N=T-L R B Y - )

Zakladny nater
B Podra zviastnej poziadavky

Il Funkeia valea

1 Jednostranny dvojéinny

2 Obojstranny dvojcinny

3 Jednostranny jednoéinny tlaény

4 Jednostranny jednocinny tazny

0 Ié

VI Ukoncenie piestnice

Bez upinacej ¢asti

Zvarene oko s klbovym loziskom
Oko s loziskovym puzdrom
Skrutkované oko s kibovym loziskom
Vonkajsi zavit na piestnici

Vnutormny zavit na piestnici

Otvor kolmo cez piestnicu

Vidlica

Kibové lozisko poistené segerkami
né

Prev.0
Prev.1
Prev.2
Prev.3
Prev.4
Prev.5
Prev.6
Prev.7
Prev.8
Prev.9
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3 Zne PRIAMOCIARE HYDROMOTORY DVOJCINNE -
A Il | L . =
UPEVNENIE VALCA Prevedenie podla NAK-u )
Bez upinacej Casti Prev. 0
- Prislugny NAK: 011A111
8 l—i—l ,
Yot L, 4 Kibove lozisko v oku zadného veka Prev. 1
B DT J20] 256 ] 30 | 26] 40 | 45] 50 ] 60
- I 13 |31]| 3| 42 |s51|57]|60]65] 20
A 38
D R |27 3";;550 405| 47| 52 | 56 | 61 | 725
L3 Lo E |16 20 | 22| 25| 28 |32 35| 44
D1 H |13| 17 | 19 | 22| 24 | 27| 30| 38
' m———
|H | :I Rozmery su odporucané
wl V7 - R :E {%?)}B g P
' “4F J Prislusny NAK: 111A111
He—==
A —|m LoZiskové puzdro v oku zadného veka Prev. 2
—d D2 |30] 35 ] 40 | 45] 50 | 60] 70 | 80
B E 13 |31 gg 42 | 51| 57 | 60| 65 | 80
i R |27]%%%%405| 47| 52 | 56| 61 | 725
k _ 35
- E |25| 25 | 30 [ 30| 40 | 40| 50 | 50
LBl 10
Rozmery su odporugané
D2 S Prislugny NAK: 211A111
1 IE . 1
Lu_{ - L[ f
( Td
! 1H J
H_—==
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PRIAMOCIARE HYDROMOTORY DVOJCINNE : i
Nk UPEVNENIE VALCA Prevedenie podia NAK-u ;

Priruba privarena na telo valca Prev. 3

D 40| 50 | 63 | 80| 90 [100]110f 125] 140

D1 80| 90 | 110 (130 150 |160| 170| 200 | 220

D2

D2 |100] 110 | 140 [ 160| 180 |200| 210] 250 | 270

D3 91 11 1311717 121 21| 25| 25

A 121 15 | 18 | 20| 20 [ 20| 20| 24 | 24

n 6 6 6 6 6 | 6] 6 8 8

n - potet otvorov na prirube
Rozmery su odporucané
Moznost rézneho umiestnenia priruby (medzi vtoky,na dno valca)

Prislusny NAK: 311A111

Patka Prev. 4

D 140] 50 ] 63 ] 80 90 J100]110] 125] 140

A 121 16 | 20 | 24
B 24| 24 | 32 | 40
c 30| 40 | 50 | 60

Rozmery su odporucane
B Moznost réznehe umiestnenia priruby (medzi vtoky,na dno valca)

Prislusny NAK: 511A111

<| o 15 [~ DT _J13) 13 ) 17 | 17 Treba konzultovat
] R L1 30| 35 | 40 | 50
’ L2 v zavislosti od zdvihu
‘ Fasu L3 | 75] 85 | 110] 130
L4 |100] 110 | 140 | 160
B D1 Rozmery su odporucané
MozZnost rézneho umiestnenia priruby (medzi vtoky,na dno valca)
Prislusny NAK: 411A111
F _____ -
W syt =r
_" —~< “:LI'_ Objimka s Capmi Prev.5
— "1™ F D 40| 50 | 63 | 80 ] 90 [100] 110] 1257 140
L1
A 64| 80 | 1001120
Lo |
B 16| 20 | 24 | 30
Treba konzultovat
f|\ p1 |20] 25 | 30 | 40
E - -
&& L1 podla Zelania zékaznika
A
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(/z) PRIAMOCIARE HYDROMOTORY DVOJCINNE . =
e UPEVNENIE VALCA Prevedenie podia NAK-u ;

Otvor cez predizené dno Prev. 6

D 40| 50 | 63 | 80 ] 90 |100]110] 1251 140

D1 200 25 | 30 | 40| 45 [ 50| 55| 60 | 70

==l ypl
]
-3
_D

L1 161 20 | 25 | 30| 35 | 40| 45| 50 | 55

—

L2 32| 40 | 50 | 60| 70 [ 80| 90 | 100| 110

L1

Rozmery su odporucané

Prisludny NAK: 611A111
y — Vidlica Prev. 7
- D 401 50 | 63 | 80 | 90 [100]110] 125] 140

O| &

1 \ A 16| 20 | 24 | 32| 36 | 40| 44 | 50 | 56
L1 B 8] 10|12 |16] 18 (2022 | 25| 28
L2 c 40| 50 | 60 | 80| 85 | 95|100| 115] 130

D1 200 25 | 30 | 40| 45 [ 50| 55| 60 | 70

L1 25| 32 | 38 | 50| 56 (60| 65| 75 | 80

L2 |41] 52 | 62 | 82| 92 |100(110] 125] 135

Rozmery su odporucane

Prislusny NAK: 711A111

Kibové loZisko poistené segerkami Prev. 8
D1 201 25 | 30 | 35| 40 | 45] 50 | 60

L3 |31) 36 | 42 | 51| 57 [ 60| 65| 80

- Lo R 27 132,501 40,5| 47 | 52 | 56 | 61 | 72,5

E 161 20 | 22 | 25| 28 | 32| 35| 44

22
H %6 | 28 | 32 34 13842 50

Rozmery su odporucane

Prislusny NAK: 811A111
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I'-‘_RIAI_VIOCIARE HYDROMOTORY DVOJCINNE
UKONCENIE PIESTNICE Prevedenie podla NAK-u

s=plogka pre kIU& Bez upinacej Casti Prev. 0
: : d | 40 |22 25 | 28| 32] 36| 40 |45] 50 |55] 63 | 70 | 80| 90
—@ dl | 75| 21| 245 27| 31| 35| 39 |44]| 49 |54] 62 | 89 | 79| 89
' A Al ol — s 6 | 19] 22 | 24| 27]| 30| 36 | 41| 46 |50| 55 | 65 | 75] 85
- N E]
RN J_V L1 e |6l 7|7 7|9 9 |9]o9([12] 15] 15 |15] 15
L1
"Il 2| 65 |es]| 75| 75|75 95| 95 |os|os|13| 16 | 16 | 18] 18
— Lo — I?iozmery su odporugané
Prislusny NAK: 111A110
L2 Zvarené oko s kibovym loziskom Prev. 1
P d 22 25 32 40
& D1 20 25 25 30
L1 29 34 38 42
L2 min. 36 39 46 47
R 27 325 35 40,5
| D1
[ : A E 16 20 20 22
- = Y T
1 H 13 17 17 19
' Rozmery su odporucane
Prislusny NAK: 111A111
13 L2 Oko s loZiskovym puzdrom Prev. 2
<& D1 30 35 40 45 50 60 | 70 80
_/ L1 29 jg 41 50 60 60 | 65 75
T (
Ej; T L2 29 jg 45 58 68 71| 80 a0
\ L3 30 32 45 42 52 50 | 60 60
L1 34
R 27 31 40,5 47 52 56 | 61| 725
5 35
! B E 25 25 30 30 40 40 | 50 50
L
| M 16x1,5 185 30x2 33x2 36x2 | 42x2| 48x2| 522
— 24x1,5

—
Rozmery su odporuc¢ané

Prislusny NAK: 111A112

Rozmery Lo,Dv podla jednotlivych typov hydromotorov
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_ nﬂg/g_ P PRIAMOCIARE HYDROMOTORY DVOJCINNE -
e UKONCENIE PIESTNICE Prevedenie podia NAK-u —
Skrutkované oko s kibovym loZiskom Prev. 3
13 , L2 D1 20 25 30 35 40 | 45] 50 ] 60
<

/ L1 29 % 45 50 60 | 60| 65| 75
§_L g . L2 29 % 45 58 68 | 71 ] 80| 90
_\ L3 30 3421 45 42 52 | 50 | 60 | 60

L 31
R 27 % 40,5 47 52 | 56| 61| 725
D1 E 16 20 22 25 28 |[32] 35| 44
- Iy E}_I wl I H 13 17 19 22 24 | 27|30 | 38
' M 16x1,5 18x1.5 30x2 33x2 36x2 42x2 | 48x2 52x2

24x1,5

-
Rozmery su odporuc¢ané

Prislusny NAK: 111A113

I — VonkajSi zavit na piestnici Prev. 4
STploska pre Ko D 40 50 63 80 90 | 100] 110] 125 | 140
L 22 25 32 40 45 50 | 55 63 70
N d 25 28 36 45 50 | 55| 83| 70 | 80
1Ala| = 1= 28 32 40 50 55 | 63| 70| 80 | 90
L L _} —_ U‘ L 22 30 30 45 45 45 | 50 63 80
- X J_1
T M 16x1,5 18x1,5 | 24x1.5 30x2 332 | 3ex2|42x2| 4sx2 |[52¢2
Lo L2
Rozmery su odporucane
Rozmery d1,s,L1,L2 vid Prev.0
Prislusny NAK: 111A114
s = ploska pre klug Vnltorny zavit v piestnici Prev. 5
D 40 50 63 80 90 100 110 125 140
y 22 25 32 40 45 50 | 55 63 70
> DF_OJ d 25 28 36 45 50 55 | 63 70 80
ol - £ B %‘ 28 32 40 50 55 63 | 70 80 90
LY _ [ L 35 36 46 51 45 [ 55|55 | 65 |65
1 | 1
L2 | L3 42 42 52 60 52 | 63| 65| 75 |75
L
3 M 16x1,5 18x1,5 | 24x1.5 30x2 332 | 32| 422]| 48x2 [52¢2
Lo

-Rozmery su odporucané
Rozmery d1,s,L1,L2 vid Prev.0
Prisludny NAK: 111A112

Rozmery Lo,Dv podla jednotlivych typov hydromotorov
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PRIAMOCIARE HYDROMOTORY DVOJCINNE

/74
A ” ) prm——
L UKONGENIE PIESTNICE  Prevedenie podia NAK-u :
Otvor kolmo cez piestnicu Prev. 6
D 40 50 63 80 90 100| 110 125 ]140
22 25 32 40 45 50 | 55 63 70
Q'\ d 25 28 36 45 50 55| 63 70 80
i — 28 32 40 50 55 63 | 70 80 90
_5_—0 - T 21 24 31 39 44 49 | 54 62 69
9 - /‘j - di1 24 27 35 44 49 54 | 62 69 79
11 i 27 31 39 49 54 | 62] 69| 79 |89
=5 L1 12 14 18 22 24 251 28 30 35
D1 14 16 20 24 25 28 1 30 35 40
Lo | L2 16 18 22 25 28 30| 35 40 45
L1 16 20 25 30 35 40 | 45 50 55
L2 32 40 50 60 70 80| 90 100 | 110
Rozmery su odporuéané
Prislusny NAK: 111A116
<2
L1 Vidlica Prev. 7
D 40 50 63 80 90 100| 110] 125 ]140
o N A 16 20 24 32 36 40 | 44 50 56
H I 1N 5
n O B 8 10 12 16 18 20 | 22 25 28
L < C 40 50 60 80 85 95 1100 115 |130
Lo L3, D1 20 25 30 40 45 50 | 55 60 70
L1 25 32 38 50 56 60 | 65 75 80
— n L2 41 52 62 82 92 100| 110 125 |135
L L3 45 55 65 85 95 100 110 125 |135
) a i Rozmery sU odporucane
S imans YO
Prislusny NAK: 111A117
Kibové loZisko poistené segerkami Prev. 8
D1 20 25 30 35 40 45 |1 50 60
L1 29 % 45 50 60 60 | 65 75
L2 29 % 45 58 68 711 80 90
L3 30 2421 45 42 52 50 | 60 60
R 27 g; 40,5 47 52 56 | 61 72,5
D1 E 16 20 22 25 28 321 35 44
TSS B H 22 26 28 32 34 38 | 42 50
—_— ' - M 16x1,5 18x1.5 30x2 33x2 36x2 | 42x2] 48x2| s2x2
24x1,5

Rozmery su odporuéané

Prislusny NAK: 111A118

Rozmery Lo,Dv podra jednotlivych typov hydromotorov

MARTING s.r.o. (Ltd.), NABREZNA 2, SK - 038 61 VRUTKY, SLOVAKIA

tel.: ++421 43 4281 707-9, fax: ++421 43 4281 706, www.marting.sk

E-mail: martingi@marting.sk




Yz PRIAMOCIARE HYDROMOTORY DVOJCINNE
(AT NCY  \roKy,KLBOVE LOZISKA, PUZDRA Prevedenie podia NAK-u

Navarok s metrickym zavitom

b M | 12x1,5 | 14x15 | 16x1,5 [ 18x1,5] 20x1,5 |22x1,5] 27x2 | 33x2
B 16 22 22 22 22 50 | 50 22
EE
] ? D 16 16 16 16 16 50 | 50 16
<
M A 16 16 16 16 16 50 | 50 16
]
! W 16 16 16 16 16 50 | 50 16
D Navarok s rurkovym (trubkovym) zavitom
. G c14" | c3s" | 12 |g3a| G
D 25 25 32 40 50
< G
' A 14 14 18 19 22
M
D Hrdlo s metrickym zavitom
~ = M | 12x1,5 | 14x15 | 16x1,5 | 18x1,5] 20x1,5 |22x1,5] 27x2 | 33x2
24°
x‘*—*‘j B 5 6 8 10 10 12 14 16
KL D 8,1 10,1 12,3 143 | 143 | 17,3183 20,3
) . / < A 14 16 18 20 20 22 | 24 28
4 ld K 7 8 10 12 12 14 16 14
AT
Kibové loziska typu GE
~C d 20 25 30 35 40 45 | 50 60 70
—7 ] D 35 42 47 55 62 68 | 75 90 105
uok C 12 16 18 20 22 25 | 28 36 40
2 - -0
© E 16 20 22 25 28 32 | 35 44 49
[
'ﬁ—,—-—-)“[ ] ozna&| GE20 | GE25 GE30 | GE35 | GE40 | GE45 | GE50| GEB0 | GE70
E Doporuc¢ena tolerancia ¢apu pre otvor @d je h6
LoZiskové puzdra typu KU a KX
d [20]25] 30 35 ]40( 45 |50|55] 60 | 65 |70]75] 80
D |23] 28| 34 39 |44 50 |55|60| 65 | 70 | 75|80 85
[ve]
% - - - o 101 15| 20 20 |20 30 |30|40| 40 | 40 |40|40| 40
L
30/ 30] 40 50 |50f 50 |60|60] 60 | 60 |80]|80| 80
Doporuéena tolerancia ¢apu pre otvor @d je f7 - pre KU

L Doporugena tolerancia €apu pre otvor @d je h8 - pre KX
Dizky L: 10,15,20,25,30,40,50,60,70,80
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