Novy europsky systém oznacovania pneumatik: ¢o to pre mina znamena?

Od 1. novembra 2012 musia byt vSetky pneumatiky pre osobné a uzitkové vozidla predavané v Eurdpe vybavené
$pecialnymi klasifikaénymi Stitkami. Tieto Stitky vam poskytnt niektoré zadkladné informacie o konkrétnej pneumatike. Pri
nakupe novych pneumatik tak teraz mame vSetci moznost’ urobit’ zodpovedny vyber zaloZeny na vyznamnych informaciach.

Obrat k lepsiemu

Novy systém oznaCovania pneumatik prinasa pre kazdého z nas mnoho vyhod. Jeho cielom je zvysit' cestnu bezpecnost’,
znizit’ spotrebu paliva a zmiernit’ vplyv 'udskej ¢innosti na Zivotné prostredie.

Rychle porovnanie pneumatik

Odteraz budete schopni porovnat’ jednotlivé pneumatiky z hl'adiska 3 zakladnych kritérii:
e Spotreba paliva (jedna nadrz z piatich je prekvapivo spotrebovana pneumatikami)
e Prilnavost’ na mokrom povrchu (kI'aicovy bezpecnostny faktor)

e Vonkajsia hluénost’ pneumatiky (zvuk, ktory vydavaju vase pneumatiky pri jazde z vonkajsku vozidla)

Novy zékon sa vztahuje na vsSetky pneumatiky montované na nové osobné vozidla, Uizitkové vozidla, nakladné vozidla,
mestské a dialkové autobusy vyrobené po 1. juli 2012.

Nielen porovnanie ceny je pri pneumatikich zasadné...

V okamihu, ked’ nakupujete pneumatiky, pozadujete fakty. Chcete ¢o najl'ahsie ziskat’ objektivnu informaciu o tom, aky bude
mat’ vasa vol'ba vplyv na vasu bezpecnost’, na prostredie a I'udi okolo vas. U nas v Micheline sme presvedceni, ze novy
klasifikacny systém je krok spravnym smerom. Pre vads moze tento posun znamenat’ ¢oraz lepsie a lepSie vlastnosti
pneumatik.

1. 1. Porovnajte spotrebu paliva
2. Tento obrazok ukazuje, nakol’ko je pneumatika vykonna z hl'adiska spotreby paliva. .

Palivova uc¢innost’ je klasifikovana triedami od A (najviac G¢innd) po G (najmenej u¢inna)

USetrite az € 300, resp. 80 litrov paliva, za obdobie Zivotnosti vasich pneumatik. Vozidlo vybavené
pneumatikami triedy A, iduce rychlost'ou 80 km/h, spotrebuje o 7,5 %1 paliva menej nez vozidlo s
pneumatikami triedy G

Vysledky sa mozu lisit’ v zavislosti od typu vozidla a klimatickych podmienok, ale citene rozdielna
spotreba paliva medzi jednotlivymi triedami je dokazana.



18 m.

1. 2. Porovnajte brzdné vlastnosti na mokrom povrchu

2. Tato schéma ukazuje, ako pneumatika brzdi v mokrych jazdnych podmienkach. Hodnotenie
prebicha medzi triedami A (najbezpeénejsia pneumatika s najkratSou brzdnou drahou) a G
(najmenej bezpecna pneumatika s najdlhSou brzdnou drahou).

Skrat'te svoju brzdni drihu o diZzku 4 osobnych vozidiel. Brzdna draha vozidla
vybaveného pneumatikami triedy A, idiceho rychlostou 80 km/h, méze byt az o 18 m, resp. o
30 % 1, kratSia nez pri vozidle s pneumatikami triedy G.
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3. Porovnajte vonkajSiu hlu¢nost’ pneumatik

Tento obrazok ukazuje hluénost’ pneumatiky v decibeloch (dB). Symbol 3 zvukovych vin
uvadza, nakol’ko pneumatika vyhovuje so zretel'om na planované eurdpske limity. Vonkajsia
hlu¢nost’ pneumatiky nemusi zodpovedat’ hlu¢nosti pneumatiky, ktora je pocutel'na vo vnutri
vozidla.

3 ¢ierne viny = hlu¢na pneumatika, ale hlu¢nost’ je niz§ia nez maximalna hranica povolena v
sucasnosti

2 ¢ierne viny = stredne hlu¢na pneumatika, v planovanom limite a menej nez 3 dB pod
planovanym limitom

1 ¢ierna vina = pneumatika s nizkou mierou hlu¢nosti, viac nez 3 dB pod planovanym limitom



