KATALOGOVY LIST ZUBOVEHO HYDROGENERATORA

HP 80, HP 80 A, HP 80 L., HP 80 AL, HP 80 A 07, HP 80 AL 07
HP 80 07, HP 80 L. 07 A
HP 100, HP 100 A, HP 100 L, HP 100 AL '

Technické podminky:

Tlak na vystupu z hydrogeneratoru - jmenovity 16 MPa
- maximalni * 19 MPa
* uvedeny maximalni tlak je pouze tlakova $picka hydraulického obvodu
a neni mozne tuto Spicku povazovat za tlak pracovni. Maximalni doba
povolena pro tento pretlak jsou 3 sekundy.

Tlak na vstupu - maximalni 0,05 Mpa
- minimalni - 0,03 Mpa

Teplota prostiedi: -30az+60°C
Teplota kapaliny: -30az+80°C
Kapalina — mineralni olej pro hydrostatické pohony napf MOGUL OLN 22 az 46
Shell Tellus 32

Shell Tellus 46

Madit OHHM 46

Provozni rozsah kinematicke viskozity hydraulického oleje pi1 40°C 20 - 60 mm®s™
Maximalni kinematicka viskozita (pfi rozbéhu) 1200 mm*s™
Filtra¢ni koeficient By Bas 75
Filtraéni schopnost filtra¢ni viozky: 10 - 25 um
Pracovni poloha libovolna

Technické udaje

Oznaceni Jmenovity Otacky jmenovity pri jmenovitych
zubového geometricky 1/min tlak otackach a
hydrogeneratoru objem jmenovitém tlaku

iy || AR | joemg piikon pritok

emiot. | * " e MPa kKW  dm®/min
HP 80 80 600 | 2200 | 1500 16 34 108
HP 100 100 600 | 2200 | 1500 16 42,5 135

* Trvaly provoz na jmenovity tlak 16 MPa je povolen pouze v rozsahu otacek 600 az
1 800 min "', Mimo tento rozsah ota¢ek je povolen max. tlak 12 MPa.
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m A{/gme HLAVNE ZASTAVBOVE ROZMERY - EVOLYENTNA HRIADEL,
ZADNE PRIPOJENIE

Typy €erpadel: HP 80 A, HP 80 AL, HP 100 A, HP 100 AL

(vyobrazeno pravotocive Cerpadlo)
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Cerpadla : HP 80 A, HP 80 AL, HP 100 A, HP 100 AL

(rozmeéry v mm)

Jmen.

geom. Ll |L5|L4|Lo|L7|LS8 e B A M N
objem

80 182
100 190 | 52 (31| 5 |38 -

8]
[§]
n

170 220 62.5 FIS

Jmen.

geom. R S O P ds dl d2
objem

80 evolventni drazkovani
100 38.5 33 140 190 38x1.5 95 8 13
protikus tolerance H9
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nad%nc HLAVNE ZASTAVBOVE ROZMERY - EVOLVENTNA HRIADEL,
ZADNE PRIPOJENIE

Sani a vytlak erpadel: Zavit hloubka svétlost
zavitu Is
HP 80 A, HP 80 AL
HP 100 A, HP 100 AL T ,
Sani ) 40
M48x2 22 o :
d3 pozadovana
Vytlak e - 25
d4 M3ox2 18 doporucena
Oznacdeni ¢erpadel: HP 100 A L
Hydro- Jmenovity Zadni Levotocivé
generator geometricky vyvody (bez oznaceni
objem pravotocive)
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HLAVNE ZASTAVBOVE ROZMERY - EVOLVENTNA HRIADET.,

BOCNE PRIPOJENIE

Ivpy Cerpadel: HP 80, HP 80 L, HP 100, HP 100 L

(vyobrazeno pravoto¢ive cerpadlo)
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Cerpadla : HP 80 , HP 80 L, HP 100, HP 100 L
(rozméry v mm)
Jmen.
geom. L1 |IL5|L4|L6 (L7 e B A M N
objem
80 182
100 190 [ 52 |31 ] 5 |38 325 170 220 625 77.5
Jmen.
geom. L3 O P ds dl d2
objem
80 89 evolventni drazkovani
100 93 140 220 38x1 95 8 13
protikus tolerance H9
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M A{/gme HLAVNE ZASTAVBOVE ROZMERY - EVOLVENTNA HRIADET.,

BOCNE PRIPOJENIE
Sani a vvtlak cerpadel: zavit hloubka svetlost
zavitu Js
HP 80, HP 80 L
HP 100, HP 100 LL ani !
’ Sdm M 48 x 2 22 u
d3 pozadovana
Vytlak o 25
d4 M3 e doporucena
Oznaceni cerpadel: HP 100 L
Hydro- Jmenovity geometricky Levotocivé
generator objem (bez oznaceni
pravotocive)
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