/4

Hydrogeneratory na autobusy

KAROSA

Hydrogenerator HPC016LBDK3V Karosa ¢islo: 5010104558
Nahrada za hydrogenerator HPI 5010104558

Hydrogenerator HPC016RBDK3V Karosa &islo: 5010347513
Nahrada za hydrogenerator HPI 5010347513

Hydrogenerator HPC019RBDK3V Karosa &islo: 5010190750
Nahrada za hydrogenerator HPI 5010190750
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KATALOGOVY LIST ZUBOVEHO HYDROGENERATORA

Katalogovy list zubového hvdrogeneritoru

HPC016RBDK3V (pravotocivy)
nahrada za HPI 5010347513, Karosa cislo: 5010347513

HPCO019RBDK3V (pravotocivy)
nahrada za HPI 3010190750, Karosa éislo: 5010190750

HPC016LBDK3V (levotoéivy)

nahrada za HPI 5010104558, Karosa cislo: 5010104558

Technické podminky:

Tlak na vystupu z hyvdrogeneratoru — jmenovity
- maximalni trvaly

Provedeni hydrogeneratorun HPCO16RBDK3V:  pravotodivy
Provedeni hydrogeneratorun HPCO19RBDKJ3V:  pravotodivy
Provedeni hydrogenerdtoru HPCO16LBDK3V:  levotodivy

Teplota prostiedi:
Teplota kapaliny:
Kapalina — mineralni olej pro hydrostatické pohony napi.:

Provozni rozsah kinematické viskozity hydraulického oleje pi1 40°C
Maximalni kinematickd viskozita (pii rozbehu)

Filtraéni schopnost filtraéni vlezky:

Filtraéni schopnost filtraéni vlezky (pre provozni tlak p=18 Mpa):
Filtraéni koeficient fy:

Pracovni poloha:

Technickeé udaje

20 MPa
24 MPa

-30az+60°C
-30az+80°C
MOGUL OLN 22 az 46
Shell Tellus 32
Shell Tellus 46
Madit OHHM 46
20 — 60 mm’s™
1200 mm?s !

10 - 25 um

10 pm

P25 75

libovolna

Oznaceni Jmenovity Otacky jmenovity pii jmenovitych
zuboveého vystupni 1/min tlak na hodnotach
hydrogeneratoru pritok®~ vystupu prikon kroutici
min. max jmen moment
dm’/min # * ovité AMPa KW Nm
HPC016RB
R 14 600 3000 1000 20 6 -
DE3N
HPC019RB
17.4 600 3000 1000 20 1 -
DEK3V :
HPC016LB
i 14 600 3000 1000 20 6 -
DE3V

* Trvaly provoz na maximalni tlak je povolen pouze v rozsahu otdcek 600 az
3000 min . Mimo tento rozsah otaéek je povolen max. tlak 16 MPa.
** Plati pro pracovni kapalinu o viskozité 40 +/- 5 mm’s ta teploté 40°C.
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