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Hydromotory a hydrogeneratory na autobusy

KAROSA
Hydromotor HPMO019RBDK2D .4(210) Karosa ¢islo: 0511625026 ( 0511625018)
Nahrada za hydromotor Bosch - Rexroth objednaci éislo: 0511625026
Hydromotor HPMO019RBDK2D .4(180) Karosa ¢islo: 0511625027 ( 0511625021)
Nahrada za hydromotor Bosch - Rexroth objednaci &islo: 0511625027
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KATALOGOVY LIST ZUBOVEHO HYDROGENERATORA

Katalogovy list zubového hvdromotoru

HPMO019RBDK2D.4(210) =]
nahrada za Bosch-Rexroth 0511625026 |
Karosa ¢islo: 0511625026 (0511625018) '|'

HPMO019RBDK2D.4(180)
nahrada za Bosch-Rexroth 0511625027
Karosa éislo: 0511625027 (0511625021)

Technickeé podminky: A

Tlak na wstupu do hydromotoru - jmenovity

- maximalni HPMO019RBDK2D.4(210)

(omezen poj.ventilem)

- maximalni HPMO019RBDEK2D.4(180)

(omezen poj.ventilem)

Max. ovladaci napéti a proud:
proporeionalni regulace

- HPMO019RBDK2D.4(180)

ON/OFF regulace

Provedeni hydromotoru: pravotoéivy

Teplota prostiedi:

Teplota kapaliny:

Kapalina — mineralni olej pro hydrostatické pohony napi-.:

- HPMO019RBDK2D.4(210)

Provozni rozsah kinematické viskozity hydraulického oleje pii 40°C

Maximalni kinematicka viskozita (pii rozbéhu)
Filtraéni schopnost filtraéni vlezky:

20 MPa
x=21MPa

x =18 MPa

12ZVDC/1.5A

24VDC/0.75A

- 30 az + 60°C

- 30 az + 80°C
MOGUL OLN 22 az 46
Shell Tellus 32

Shell Tellus 46

Madit OHHI\-qulﬁ

20 — 60 mm’s™

1200 mm?s ™!

10 - 25 pm

Filtraéni schopnost filtraéni vlezky (pro provozni tlak p =18 Mpa): 10 um
Filtraéni koeficient Px: Bas 75
Pracovni poloha: libovolna
Technicke udaje:
Oznaceni zuboveého Jmenovity Otacky jmenovity pii jmenovitych
hvdromotoru vstupni 1/min tlak na hodnotach
prutok=* vstupu piikon kroutici
X 1 jmen moment
dm’min | "0 | I ovite KW Nm
MPa
HPMO19RBDEID.4(210) 234 600 3000 1000 20 50
HPMO19RBEDKID.4(180) 234 600 | 3000 1000 20 50

* Trvaly provoz na maximdlni tlak je povolen pouze v rozsahu otacéek 600 az
3000 min . Mimo tento rozsah otiéek je povolen max. tlak 16 MPa.
*% Plati pro pracovni kapalinu o viskozité 40 +/- 5 mm’s ™ a teploté 40°C.
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