VSEOBECNY POPIS

PIni¢ pneumatik je pfizplisoben pro zapojeni do vysokotlaké brzdové soustavy vozidel.
Téleso plnice je z hlinikové slitiny, ma hrdlo pro pfivod tlakového vzduchu a Sroubeni pro
odvod tlakového vzduchu. Sroubeni pro pfipojeni standardni hadice pro pinéni

pneumatik ma ochrannou krytku. Soucasti pinice je pojistka proti prehusténi.

POUZITI

PIni¢ pneumatik je uréen pro nakladni

automobily aautobusy. UmozZnuje
odebirani  vzduchu pro  plnéni
pneumatik ze soustavy vozidla. PInic je
vybaven pojistkou proti prehusténi

pneumatiky.

TYPICKA APLIKACE

Tatra (starSi modely), Karosa




TECHNICKE UDAJE

Typ 4478
Objednaci Eislo 0830408
MNejvyssi tlak vzduchu na vstupu do plnice 2 000 kPa
MNejvyasi tlak vzduchu pro pinéni pneumatik 12380 kPa
Mejvyisi teplota vzduchu na vstupu 120 °C
Pripojovaci zavity M22x 1,5
Provozuschopnost v rozmezi okolnich teplot -30 aZ +60 °C
Hmotnost 0,21 kg
Nejvyssi tlak vzduchu na vstupu do pinice 2 000 kPa

Typ 4478 se dodava s vystupnim Sroubenim
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SEZNAM SOUCAS 11
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SEZNAM SOUCASTI

DEE;W Gbﬁ:ﬂ“d Nazev dilu SN Poet ks
1 1034803 Sroubeni 1
2 1340369 PruZina 1
3 2031704 Vedeni pruZiny 1
4 3040137 Tésnéni 1
5 6259080 Tésnéni 1
6 6061330 Kryt 1
7 7064478 Téleso pinice 1
8 8461101 Zatka 2
g9 9137901 Cepitka ochranna 1
10 9341302 Pist sestava 1

101 1056302 Téleso 1
102 1340367 PruZina 1
103 2010248 Kolik 3x14 CSN 02 2150.2 1
104 2201301 Pist 1
105 3061707N Zdvihatko ventilu 1
106 6061338 Talifek pruziny 1
107 9130189 KrouZek 5,3x2 4 2
10.8 9130190 KrouZek 10,8x1,8 1
109 9131011 KrouZek ventil 1




