-

Rychlospojka RK 12

pracovni tlak 18 MPa

Rychlospojka RK 12

pracovny tlak 18 MPa
Schnellverschlusskupplung RK 12
Arbeitsdruck 180 bar

Quick coupling RK 12

working pressure 180 bar

Coupler rapide RK 12

pression de service 180 bar

640

& trubky Obj.Cislo zasuvky | Oznadeni zasuvky Obj.¢islo zdstréky Oznakenl zastréky
@ rarky Obj.¢islo zdsuvky | Oznadenie zdsuvky Obj.glslo zastréky | Oznadenie zastréhky
Rohr AD Best.-Nr. Muffe | Bestellzeichen Muffe Best.-Nr. Stecker | Bestellzeichen Stecker
pipe OD Order num.Coupler | Order code Coupler Order num. Nipple Order code Nipple
& Tube ext. Réf.cde.Female | Désignation Female Réf.cde, Male Désignation Male
dg M Zdsuvka RK-12 L1 ZéstrCka RK-12 L2 |
6 M12x1,5] 5245 1224 M12,24 na hadici | 104
8 M14x1,5 5245 1424 M14,24 na hadici | 104 5110 1424 M14,24 na hadici 63 | 10
10 M 16x1,5 5245 1624 M16,24 na hadici - | 104 5110 1624 16,24 na hadici 64 | 11
12 M 18x1.5 52451824 M18,24 na hadici | 104 5110 1824 18,24 na hadici 84 | 11
15 M 22x1,5 - : : 51102224 M22,24 na hadici 65 | 12
5110 1460 M14,60 na hadici 63 | 10
:]-:, 5110 1660 M16,60 na hadici | 64 | 11
kit 5110 1860 M18,60 na hadici__ | 64 | 11
| 5110 2260 M22,60 na hadici 65 | 11
} }l 5120 1800 M18x 1,5 vnitfni zévit | 64 | 14
Il
f
J M22x1,5] 5240 2260 M22,80 na pansl | 90




