Numericko abecedny kod NAK

Typy vyrabanych hydromotorov:

Priklad oznaéenia hvdromotora

PH1 50
Typ hydromotora |

Vnutorny priemer valca @ D (nun)

Priemer piestnice @ d (mm)
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Zdvih hydromotora Z (mm)
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Vyznam jednotlivych poloziek NAK-u

I Upevnenie valca

Bez upinacej Casti

Kibové lozisko v oku zadného veka
Loziskové puzdro v oku zadného veka
Priruba privarend na telo valca

Pitka

0

1
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3

4

5 Objimka s capmi
6 Otvor cez predlzené dno

7 Vidlica

3 Kibové lozisko poistené segerkami
9
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IV. Timenie

1 Bez tlmenia

2 Thmenie v obidvoch koncovych polohach
Thnenie pri zadnom veku

Thnenie pri prednom veku
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II. Poloha pripojovacich otvorov

1 V rovine kyvania
2 Kolmo na rovinu kyvania

3 Pod uhlom v jednej rovine

9 In¢

V. Typ chrémovania a teploty poucitia

—

Piestnica Standardne chrémovana (min.20 pm)

Tesnenia pre Standardné teploty (-30 az + 100 °C)

(5]

Piestnica Standardne chrémovana (min.20 pm)

Tesnenia pre Standardné teploty (-10 az + 200 °C)

w

Piestnica chrémovana so zvysenou odolnost'ou voéi oteru

Tesnenia pre Standardné teploty (-30 az + 100 °C)

(¥

Piestnica chrémovana so zvysenou odolnost'ou voéi oteru

Tesnenia pre zvysené teploty (-10 az + 200 °C)

9 Iné

Zakladny néater
B Podia zviastnej poziadavky

III. Funkcia valca

1 Jednostranny dvojcinny

2 Obojstranny dvojéinny

3 Jednostranny jedno¢inny tlatny

4 Jednostranny jedno¢inny tazny

9 Iné

VI Ukoncenie piesinice

(=1

Bez upinacej asti

Zvarené oko s klbovym loziskom

(5]

Oko s loziskovym puzdrom
Skrutkované oko s kibovym loziskom
Vonkajéi zavit na piestnici

Viutorny zavit na piestnici

Otvor kolmo cez piestnicu

Vidlica

Kibové lozisko poistené segerkami
Iné
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